STABIFLEX

SCHACHTABDECKUMNGEM AUS KUMNETSTOFF,
PLASTIC MAMHOLE COVERS

STABIFLEX Aufpreis fur integrierte Technikdose

EINFACH EINE PFIFFIGE LOSUNG!

Fur alle die 6fter mal schnell prifen missen, ob die Hebeanlage im Schacht noch
funktioniert, die eine Tauchpumpe partiell mit Strom versorgen missen oder sich
einen bequemen Wasseranschluss fir die Gartenbrause wiinschen, ist unsere
integrierte Technikdose eine sehr hilfreiche Ergénzung.

Die gerdumige Technikdose mit einem Durchmesser von 110mm und einer
Innenhdhe von 50mm ermaglicht es vielfaltige kleine ,Helfer* einzubauen. Es ist
Platz genug vorhanden z.B. fur eine Au3ensteckdose, fiir einen Gardena-
Anschluss, eine Schlauchdurchfiihrung, um einen Versenkregner einzubauen
oder wenn man mal kurz mit der Taschenlampe in den Schacht hinein schauen
muss — und vieles mehr!

Werkseitig ist der Boden der Dose geschlossen, d.h man kann sich die
Anschliisse individuell so auf bohren, oder den Boden ganz 6ffnen — wie man es
bendtigt. Auch Funk-, W-Lan- oder Bluetooth-Sender 0.4. kénnen integriert
werden, die Abdeckung ist durchfunkbar. Oder wie wéare es mit einer schénen
versenkten Bodenleuchte, oder einem Bluetooth-Outdoorlautsprecher? Vieles ist
moglich!

Bestellbar in Verbindung mit allen Typ2-Deckelmodellen : die Lieferung
beinhaltet den Deckel mit integrierter Technikdose — hergestellt in einem
» Gui"

—der Artikel Technikdose ist nicht alleine bestellbar!

STABIFLEX — geprufte Qualitat made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprifanstalt der TU-Darmstadt ist unser
Partner fir Eignungs- und Qualitatsprifungen.
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ISO ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen
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ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind fiir den Einsatz in Regionen
mit kélteren Klimabedingungen geeignet.

UV bestandig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermoglichen

153 ga Regel-Norm fiir Kunststoff- und den Einsatz in Gebieten mit héherer UV-

=
<
+

Schachtabdeckungen.

Einstrahlung.

Privatkunden Gewerbekunden
Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88 Tel.: +49 (0) 7262 6093 0
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info



